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 · Peltier Säulenofen mit Heiz- und Kühlfunktion für bis zu 4 Säulen
 · Temperaturbereich von 4 °C (12-16 °C unter Umgebungstemperatur)
 · bis 70 °C
 · Kompakte Abmessungen: 222 x 645 x 334 mm (BxHxT)

Der peltierbetriebene CO30 HPLC-Säulenofen von Torrey Pines Sci-
entific wurde speziell für analytische und präparative Anwendungen in 
chemischen und biologischen Laboratorien entwickelt. Sein Tempera-
turbereich reicht von 4 °C (12 bis 16 °C unter Umgebungstemperatur) 
bis 70 °C.

Die Temperaturgenauigkeit des Säulenofens liegt bei 0,2 °C. Die Tem-
peraturgleichmäßigkeit in der Kammer beträgt 0,5 °C. Das Einstellen der 
Temperatur erfolgt in 0,1 °C Schritten.

Die 163 x 394 x 130 mm (BxHxT) große Kammer kann problemlos vier 
300 x 25 mm Säulen und ein Schaltventil aufnehmen. Zur Befestigung 
der Säulen sind O-Ringe in zwei verschiedenen Größen im Lieferum-
fang enthalten.

Die Kammertür lässt sich vollständig nach vorne öffnen. Da die Säulen, 
das Ventil und alle Fittings an der Innenseite der Tür befestigt werden, 

TECHNISCHE DATEN UND SPEZIFIKATIONEN
Außenmaße (BxHxT):
Innenmaße (BxHxT):
Säulen:
Heizleistung:
Temperaturbereich:
Temperaturgenauigkeit:
Temperaturablesbarkeit:
Temperaturregelung:
Gewicht:
Netzanschluss:
Timer:
Alarm & Auto-Off:
RS232-Schnittstelle:

222 x 645 x 334 mm
163 x 394 x 130 mm

4 Stück bis 300 x 25 mm
100 W

4 (12 - 16 °C unter Umgebungstemperatur) bis 70 °C
±0,2 °C
0,1 °C

Mikroprozessor PID-Regler
11 kg

230 VAC
99 Stunden

Ja
Ja (Datenloggen/Gerätesteuerung)

BESTELLINFORMATIONEN

Bestellbezeichnung Best.-Nr.
CO30 HPLC-Säulenofen, mit Kühlung CO30-2

Aktuelle Preis- und Bestellinformationen unter: www.msscientific.de/torreypineslabortechnik_pdfpreisliste.pdf.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Copyright © msscientific Chromatographie-Handel GmbH · All rights reserved

sind sie sehr leicht zugänglich. Die CO30 Säulenöfen verfügen über jeweils einen Abfluss in der Tür für das Ventil sowie einen im Boden 
der Kammer für etwaige Verschüttungen.

Das hintergrundbeleuchtete Display zeigt die Kammertemperatur und die Restzeit des 99-Stun-
den Countdown-Timers an. Der Timer verfügt über einen akustischen Alarm sowie eine vom 
Anwender einstellbare Auto-Off-Funktion.

Eine RS232-Schnittstelle erlaubt das Datenloggen oder die Steuerung von einem PC oder der 
HPLC aus. Alle Säulenöfen werden vom Werk aus elektronisch nach NIST-Standard kalibriert, 
können aber bei Bedarf auf regionale Standards umkalibriert werden.


