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TECHNISCHE DATEN UND SPEZIFIKATIONEN

Kühlmantel:
Spektralbereich:

Fenstermaterial:
Vakuumflansch:
Blende Ø:
Wasser-Kühlung/Menge:
Außendurchmesser:
Stecker/Amphenol-Tuchel:
Gesamtlänge:

ja
160 - 400 nm
(Schutzglas)
synth. Quarz
ohne Flansch

1,0 mm
≥0,5 l/min

54 mm
3109/1
158 mm

BESTELLINFORMATIONEN

Typ Bemerkungen Garantie (h) Best. Nr.
Hochleistungs Deuteriumlampen (ab 200 Watt)
D 200 F mit Kühlmantel 1000 56001671
D 200 F - Ersatz Ersatzlampe für 56001671 1000 56001669
D 200 F-HV mit Kühlmantel 1000 45006278
D 200 F-HV - Ersatz Ersatzlampe für 45006278 1000 45006278
D 200 VUV Assembly best. aus Lampe, Vakuumflansch, Kühlmantel 300 45006010
D 200 VUV - Ersatz Ersatzlampe für 45006010 300 45006127
Vakuum UV Deuteriumlampen (30 Watt)
F03 VUV-Lampe für analytische Anwendungen, Quarz-Fenster 500 80013064
F05 VUV-Lampe für analytische Anwendungen, MgF2-Fenster 500 80017478
J59 VUV-Lampe mit 0,5 mm Aperturblende 500 80017520
J97 Durchscheinlampe auf Basis der J59 500 80037512
V01 lange Ausführung, mit MgF2-Fenster 500 80017697
V02 lange Ausführung, mit Quarzglas-Fenster 500 80017699
V04 kurze Ausführung, mit Quarzglas-Fenster 500 80017700
V05 wie V01, jedoch ohne Sockel für den Betrieb im Vakuum 500 80020174

Aktuelle Preis- und Bestellinformationen unter: www.msscientific.de/deuteriumlampen_pdfpreisliste.pdf.

Suprasil® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Lampentyp:  D 200 F  D 200 F-HV  D 200 VUV

ja
160 - 400 nm

(Vakuum)
synth. Quarz

DN 50 KF
1,0 mm

≥0,5 l/min
54 mm
3109/1
243 mm

ja
115 - 400 nm

(Vakuum)
MgF2

DN 50 KF
1,0 mm

≥0,5 l/min
54 mm
3109/1
243 mm

ELEKTRISCHE DATEN

Aufheizen

Betriebsdaten

Stabilität der UV-Strahlung

Heizspannung
Heizstrom
Aufheizzeit

Heizspannung
Heizstrom

Zündspannung
Anodenstrom

Betriebsspannung
Rauschen (bei 250 nm)

Drift (bei 250 nm)

6 Vdc
4,5 A
30 s

3,0 Vdc
2,5 A

≥500 V
einstellbar 0,9 - 1,8 A

110+10/-15 Vdc
<0,1% p-p
±0,5%/h

Abbildung rechts oben:
D 200 F Öffnungswinkel der UV-Abstrahlung 50°

Abbildung rechts unten:
D 200 H-HV / D 200 VUV Öffnungswinkel der UV-Abstrahlung 14°


