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Das C610 Vorschaltgerät wurde speziell für Hohlkathodenlam-
pen der Firma Heraeus Noblelight entwickelt. Das Gerät zeichnet 
sich durch äußerst geringe Rausch- und Driftpegel aus und ist 
stromkonstant.

Ein in zwei Bereiche aufgeteilter Drehregler ermöglicht ein ge-
naues Einstellen des Lampenstroms:

2 - 10 mA in 0,2 mA Schritten
10 - 50 mA in 1 mA Schritten

Die Grundeinstellung ist immer der 2 - 10 mA Bereich. Der 10 - 
50 mA Bereich wird mittels eines Knopfes aktiviert. Eine Anzeige 
signalisiert wenn der „High-Range“ Bereich in Betrieb ist. Sofern 
der Regler sich unterhalb der 10 mA Marke befindet, wechselt 
das Gerät automatisch in den 2 - 10 mA Bereich.

TECHNISCHE DATEN UND SPEZIFIKATIONEN
Stromstabilität:
Ausgangsspannung:
Abmessungen (BxHxT):
Gewicht:
Netzanschluss:

<0,05% nach 15 min. Aufwärmzeit
nominal 530 V Zündspannung

260 x 140 x 250 mm
4,13 kg

110, 130, 220, 240 VAC

BESTELLINFORMATIONEN

Modell Bezeichnung Best. Nr.
C610 Vorschaltgerät, Heraeus C610, Desk-Top Version 80017415

C610 B2 Vorschaltgerät, Heraeus C610, OEM-Version 80017416

Aktuelle Preis- und Bestellinformationen unter: www.msscientific.de/vorschaltgeraete_pdfpreisliste.pdf.
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